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Gli scambiatori BASIC con tubi in carburo

di silicio(SiC)sono progettati per operare
in ambienti estremamente corrosivi.

Il carburo di silicio è un materiale

impenetrabile con una assoluta resistenza

alla corrosione; nella sua forma a, poi, il SiC

non presenta, nella sua molecola, silicio

libero: ciò significache, qualsiasisia,il fluido

corrosivo non ha nulla con cui reagire:

questo fatto rende i tubi virtualmente

insensibili alla corrosione. In più il SiC ha una

densità superiore al 98% per cui i tubi

possono essere puliti persino sabbiandoli.
L'elevatocoefficiente di trasmissione del

calore completa le caratteristiche che
fanno del SiC il materiale ideale per la
costruzione di uno scambiatore di calore.

BASIC è ideale per scaldare, raffreddare

e condensare i fluidi più aggressivi.

Le applicazioni più tipiche includono:
bromo, acido solforico, fluoridrico, nitrico;

tutti gli alcali, composti idrogenati,

soluzioni saline e composti organici.

Non si conosce sostanza in grado
di intaccarne la molecola.

All'interno del mantello opportuni

separatori in PTFEvergine favoriscono

la turbolenza del moto e quindi

l'efficienza termica.Tutte le superfici

esposte al flusso corrosivo sono realizzate

in SiC e PTFE vergine, in modo da
minimizzare l'incrostazione e ottimizare

la resistenza chimica.

Sono possibili due versioni:.flusso corrosivo all'interno dei tubi,

mantello costruito in vari materiali a
secondadel fluido di servizio..flusso corrosivo sia nei tubi che nel

mantello: mantello realizzato in acciaio

rivestito in PTFE,acciaio smaltato,

vetro borosilicato.
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BASICHeot exchongers with si/icon corbide

(S/C) tubes ore the top onswer to severe

corrosive opplicotions.

Si/icon corbide is on impervious moterio/
with on obso/ute resistonce to corrosion.

/n his a-form the SiC hos no free si/icon:the

obsence of free silicon meons thot Your

corrosive streom hos nothing to reoct with:

this foct mokes this tube virtuolly

corrosion-proo[

Moreover SiC is o/so o very hord moterio/

with o density of more thon 98%.

You con sond blost your tubes to cleon them!

The high overoll heot tronsfer cofficient

mokes this unit o/so very compoct.

BAS/C Shell ond Tube heot exchongers

with tubing mode of corrosion-resistont

silicon corbide ore ideo/ far heoting, coo/ing

ond condensing chemicolly oggressive

process streoms. Typicol opplicotions include:

bromine, sulphuric, hydro~uoric, nitric,

hydroch/oric ond other ocids; coustic ond

other olkolis; h%genoted compounds; so/t

so/utions, ond orgonic compounds.

Shell-side PTFEbofflesore designedto
promote cross~ow far optimum thermo/

efficiency.

Ali surfoces exposed to the process streom

ore mode of si/icon corbide moterio/ ond

virgin PTFEto resist fou/ing ond pr%ng

service life.

Two design ore provided:.Tube side corrosion resistont, shell side

mode in vorious moteriols depending on
the service.

. Both shell ond tube side corrosion

resistont; shell mode in g/oss, corbon steel

PTFE /ined or gloss /ined.
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